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第一部份：測量實習 
 2. (A) 為短 

(B) 較長 
(C) 較長 
(D) 較長 

 3. )2230(000011.0100)TsT(LCt −××=−×α×=  
m0088.0+=  

 4. 就是半導線法 
 5. 水準測量時，前後視距離相等亦不能消除儀器下陷所

引起之誤差 
 6. 則 "30'5396"20'1548)"50'21131180(ABC °=°+°−°=∠  

 
 7.  

測

站 
觀

點 
鏡

位 
讀數 

°    '    " 
正倒鏡平均值 

°    '    " 
角度 

°    '    "

A 
B 

正 15 28 05 
15 27 50 

61 32 17
倒 195 27 35 

C 
正 77 00 24 

77 00 07 
倒 256 59 50 

 8. 設誤差為 ε，則 )421.1(625.1649.1)831.1( ε−−=−ε−  
所以 022.02 −=ε ，則 011.0−=ε  
所以對準 A 尺讀數正確應為 

m842.1)011.0(831.1 =−−  
 9. 高程為 )32.824.610.442.3(00.1000 ++++  

m51.999)6.122.346.929.8( =+++−  
10. "10'1751"10)"20'1751"03'2115"10'00( °=−°+°+°  
11. 如下圖所示高程差為 ZitanD −+α×  

 
12. )1(CK5.13.150 LL+= ， )2(CK0.23.200 LL+=  

則 )1()2( − 視為 K5.050 = ，則 100K = 代入(1)得 0.3 
所以 100K = ， 3.0C =  

13. 水準管不水平要採用半半改正法 
14. AB 之磁方位角為 °=°−°−°= 225330 ，所以是 N22°E 
15. m638.70008.0)180220(670.7 =×−−  

16. )180(
2

)4025267()103492()(z °+
−−−−−

=天頂距  

"15'3492°= ，垂直角為 "15'342z90 °−=−°=  

17. m500.0)400.0()300.0( 22 =+  
18. (A) 表示坡度愈平坦 

(B) 則於圖幅外會閉合 
(C) 等高線一定會重疊或相交 

19. GPS 的衛星距地表約距離地面高度約 20,000 公里(大
約 10,900 海浬) 

20. 後視視準軸高 
bHA 後視讀數程後視視準軸高已知點高 +=  

前視讀數未知點高程 += BH  
前視讀數+++=+ 700.0120.0000.18345.1120.18  

前視讀數 645.0=  

第二部份：製圖實習 

21. 20a = 平方公分，
100

1m = ，則 2100
1

A
20

=  

實地面積 平方公分1000020A ×=  
2m20200000 == 平方公分  

22. 黃金比例長短比為 1.618：1 或是 1：0.618 
23. (A) 錐形尖(寫字、徒手畫、畫線用) 

(B) 鏨形尖(圓規筆心及畫細直線) 
(D) 楔形尖(畫粗直線) 

24. 三角板之尺度規格為 60 度之對邊，45 度板直角之對

邊 
25. 圖上有直線與曲線時，應先從曲線畫起，後接直線 

26. 一般字寬為字高的
4
3
，所以字寬比字高為 3：4 

28. 雙曲線的定義為：在平面上，一動點在平面上運動時，

與兩定點(焦點)距離之差恆為常數 
29. (A) 在第一象限 

(B) 通過二、三、四象限 
(C) 通過二、一、三象限 
(D) 通過一、二象限 

30. (A) 第二象限 
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(B) 第四象限 
(C) 第一象限 
(D) 第三象限 

31. 第一角法為觀察者、物體、畫面三者順序排列 
第三角法觀察者、畫面、物體三者順序排列 

32. 如下圖 

 
33. 如下圖 

 
34. 半剖視圖內外形狀分界中心，要以中心線表示 
35. 不規則曲線之尺寸標註通常採用的方式為： 

(1) 座標軸線法 
(2) 支距法 

36. 複斜面之求法為先求第一輔助視圖可得複斜面之邊視

圖，由求得之邊視圖得到第二輔視圖即為複斜面之實

形 
37. 視點觀察物體最外側邊緣二視間之夾角，稱為視角。

太大或太小都容易失真，一般約 20°~30° 
38. (A) 退縮地 

(C) 建築線 
(D) 現有道路 

39. 「@」表示間隔的符號 
40. 無法畫出高度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


